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UMLEGBARER SPERRPFOSTEN

Mit Sicherheitsschloss
Bestellkiirzel: F

Mit Feuerwehrverschluss
DIN 3222
Bestellkiirzel: F-FD

Feststehender Pfosten
mit Bodenplatte
Bestellkiirzel: Z 8

Solide Stahlkonstruktion
@ 64 mm, 90 cm hoch,
feuerverzinkt, Oberteil rot / weil,
reflektierend

\

Ein leichter Pedaldruck - und der um-
gelegte Pfosten springt selbstschlieBend
in die Sperrstellung! Kein Bucken, kein
Verschmutzen mehr, immer freie Hande!

Extrem geringe Bauhohe im umgelegten
Zustand.

Einfache Montage durch Steindubel oder
Steinschrauben (im Preis inbegriffen).

Pfosten werden einbaufertig mit Schiussel,
Befestigung und Montageanleitung geliefert.

Befestigung auch mit Bodenanker moglich.



UMLEGBARER SPERRPFOSTEN

Solide Stahlkonstruktion

@ 64 mm, 90 cm hoch,
feuerverzinkt, Oberteil rot / weiR,
reflektierend

Mit Sicherheitsschloss
Bestellkiirzel: O

Mit Feuerwehrverschluss
DIN 3222
Bestellkiirzel: O-FD

Feststehender Pfosten

mit Bodenplatte
Bestellkiirzel: Z 8
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Einfache Montage durch Steindubel oder
Steinschrauben (im Preis inbegriffen).

Pfosten werden einbaufertig mit Schiussel,

l 4 Befestigung und Montageanleitung geliefert.
i :
. ‘ - g 2 - Befestigung auch mit Bodenanker moglich.



UMLEGBARER SPERRPFOSTEN
NACH 2 SEITEN UMKIPPBAR

Solide Stahlkonstruktion
@ 64 mm, 20 cm hoch,
feuerverzinkt

Mit Sicherheitsschioss
Oberteil rot / weil} reflektierend
Bestellkiirzel: AR

Mit Feuerwehrverschluss

DIN 3222

Oberteil rot / weild reflektierend
Bestellkiirzel: AR-FD

Mit Sicherheitsschloss
Oberteil mit Leuchtband (schmal)
Bestellkiirzel: A

Mit Feuerwehrverschluss

DIN 3222

Oberteil mit Leuchtband (schmal)
Bestellkiirzel: A-FD

c
I I Das oben angebrachte Schloss wird nur zum

Umlegen des Pfostens betatigt.
Auch im umgelegten Zustand abschlief3bar.

Hinter dem geparkten Fahrzeug wieder
hochgestelltist der Pfosten eine ideale
Diebstahlsicherung.

Pfosten werden einbaufertig mit Schiussel,
Befestigung und Montageanleitung geliefert.

|
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BETONPILZ

Bestellkiarzel: P

Massivbeton

Einfache Montage durch eine zentrale,
versenkte Steinschraube (siehe Maf3skizze),
Gewicht ca. 16 kg

Jetzt gehort Ihr Parkplatz wirklich
lhnen!

Der Betonpilz erleichtert, richtig plaziert, das
Einparken und gestattet das Offnen der
Wagenturen bei immer ausreichendem
Abstand zum benachbarten Fahrzeug. Die
glatte Oberflache kann auch beim Streifen der
Reifen an dem parabolischen Pilz aus
Massivbeton zu keiner Beschadigung fuhren.
Gegen Stolpergefahr schutzt die auffallende
Rot/Weil3-Farbung.



HERAUSHEBBARER SPERRPFOSTEN

Solide Stahlkonstruktion

@ 64 mm, 90 cm Uberflur,
feuerverzinkt, Oberteil rot / weiB,
reflektierend

Mit Sicherheitsschloss
Bestellkiirzel: SS

Mit Feuerwehrverschluss
DIN 3222
Bestellkirzel: SF

Ohne Schloss (arretiert)
Bestellkiirzel: SO

Feststehender Pfosten mit

Bodenanker
Bestellkiirzel: Z 11
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Pfosten werden einbaufertig mit Schlussel,
Bodenhulse und Montageanleitung geliefert.




BEWEGLICHER SPERRPFOSTEN

Solides Stahirohr, in Verbindung mit
Betonpilz (im Preis inbegriffen)

@ 64 mm, 90 cm hoch,

feuerverzinkt, Oberteil rot / weiR,
reflektierend, Gewicht ca. 20 kg

Mit 2 Osen far
Kettenbefestigung
Bestellkiirzel: BS

Einfache Montage durch eine zentrale,
versenkte Schraube.




SCHWERER,
AUSHEBBARER SPERRPFOSTEN

Solide Stahlkonstruktion

@ 76 mm, 90 cm Uberflur,
feuerverzinkt, Oberteil rot / weil
reflektierend, Gewicht ca. 12,5 kg

Fur Vorhangeschloss
Bestellkiirzel: HR-V

Mit Feuerwehrverschluss
DIN 3222
Bestellkiirzel: HR-FD

Feststehender Pfosten
mit Bodenanker
Bestellkiirzel: HR 12
Alle Pfosten kdnnen mit

Osen ausgestattet werden
Bestellkiirzel: Ose
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Nach Entfernung des Rohres schlief3t der
Deckel automatisch die Bodendffnung und
vermeidet damit jede Stolpergefahr, sowie die
Verschmutzung der Rohroffnung.

_ Ein Festsetzen des Rohres im Bodenteil ist
unmaoglich, da dieses punktférmig gelagert ist,
- _ ; Wasser kann ablaufen, kleine Fremdkorper
' ' ‘ fallen durch.
Das Vorhangeschloss wird nicht mitgeliefert.
Pfosten werden einbaufertig mit Bodenhulse

b u, > | und Montageanleitung geliefert.



SCHWERER,
UMLEGBARER SPERRPFOSTEN

Sehr stabile Konstruktion
aus Profilstahl

100 x 60 mm, 90 cm hoch,
feuerverzinkt, Oberteil rot / weiB,
reflektierend, Gewicht ca. 12 kg

Mit Sicherheitsschloss
Bestellkiirzel: U

Mit Feuerwehrverschluss
DIN 3222
Bestellkiirzel: U-FD

Ohne Schloss, vorgefertigt
far Profilhalbzylinder zum
Selbsteinbau
Bestellkiirzel: U-ZYL

Alle Pfosten kbnnen mit
Osen ausgestattet werden
Bestellkiirzel: Ose

Bodenplatte aus Profilstahl. Die Befestigung
erfolgt mit M 16 Steinschrauben (im Preis
inbegriffen).

Das oben angebrachte Schlosswird nur zum
Umlegen des Pfostens benotigt.

Trotz groRter Stabilitat extrem geringe Bauhohe
im umgelegten Zustand.

Pfosten werden einbaufertig mit Schiussel,
P s 2 Befestigung und Montageanleitung geliefert.
2 _ i
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FESTSTEHENDER
PFOSTEN MIT KETTENSCHLOSS

Mit Bodenplatte und
Sicherheitsschloss
Bestellkiirzel: KET 8

Mit Bodenplatte und
Feuerwehrverschluss
DIN 3222
Bestellkiirzel: KET 8-FD

Feststehender Pfosten
(Anfangspfosten) }
Bestellkiirzel: Z 8 + 1 Ose

Mit Bodenanker und
Sicherheitsschloss
Bestellkiirzel: KET 11

Mit Bodenanker und
Feuerwehrverschluss
DIN 3222

Bestellkiirzel: KET 11-FD

Feststehender Pfosten
(Anfangspfosten)

Bestellkiirzel: Z 11 + 1 Ose

Heraushebbar mit

Sicherheitsschloss
Bestellkiirzel: SKET

Heraushebbar mit
Feuerwehrverschluss
Bestellkiirzel: SKET-FD
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Solide Stahlkonstruktion

@ 64 mm, 90 cm Uberflur,
feuerverzinkt, Oberteil rot / weiR,
reflektierend, Stahlbodenplatte
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Endlich Schiuss mit dem
lastigen Vorhangeschloss!

KET-Pfosten werden einbaufertig
mit Schiussel, Bodenhuise oder
Befestigung und Montageanleitung
geliefert.

I




UMLEGBARER VIERKANTPFOSTEN

Solide Stahlkonstruktion
Mit Bodenplatte und 70 x 70 mm Vierkant, 90 cm Uberflur,

Sicherheitsschloss feuerverzinkt, Oberteil rot / weil reflektierend
Bestellkiirzel: V

Mit Bodenplatte und
Feuerwehrverschluss
DIN 3222
Bestellkiirzel: V-FD

Mit Bodenplatte fur
Vorhangeschloss

(wird nicht mitgeliefert)
Bestellkirzel: V-V

Feststehender Pfosten
mit Bodenplatte
Bestellkiirzel: V 9

Mit Bodenanker und
Sicherheitsschloss
Bestellkirzel: VB

Mit Bodenanker und
Feuerwehrverschiluss
DIN 3222

Bestellkiirzel: VB-FD

Alle Pfosten konnen mit
Osen ausgestattet werden
Bestellkiirzel: Ose
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Pfosten werden einbaufertig mit Schiussel,
Befestigung und Montageanleitung geliefert.
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HERAUSHEBBARER VIERKANTPFOSTEN

Solide Stahlkonstruktion
Mit Sicherheitsschloss 70 x 70 mm, 90 cm Uberflur,
Bestellkirzel: VH feuerverzinkt, Oberteil rot/weil reflektierend
Mit Feuerwehrverschluss

DIN 3222
Bestellkiirzel: VH-FD

Far Vorhangeschloss
(wird nicht mitgeliefert)
Bestellkiirzel: VH-V

Ohne Schioss (heraushebbar)
Bestellkiirzel: VH-OS

Feststehender Pfosten mit
Bodenanker
Bestellkiirzel: V 12

Alle Pfosten kdnnen mit
Osen ausgestattet werden
Bestellkirzel: Ose
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s s a Pfosten werden einbaufertig mit Schiussel,
Bodenhulse und Montageanleitung geliefert.



VIERKANTPFOSTEN UMLEGBAR
UND HERAUSHEBBAR

Solide Stahlkonstruktion
70 x 70 mm Vierkant, 90 cm Uberflur,
feuerverzinkt, Oberteil rot/ weily reflektierend

Mit Sicherheitsschloss
Bestellkurzel: VUH

Mit Feuerwehrverschluss
DIN 3222
Bestellkiirzel: VUH-FD

Feststehender Pfosten mit
Bodenanker
Bestellkiirzel: V 12

Alle Pfosten kénnen mit

Osen ausgestattet werden
Bestellkiirzel: Ose

o
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‘ ' ] Das oben angebrachte Schloss wird nur zum
' Offnen des Pfostens bendtigt.

| 4 Sie entscheiden, ob Sie den Pfosten um-
PR :g [1 legen oder herausnehmen.

Trotz groBter Stabilitat extrem geringe
Bauhéhe im umgelegten Zustand.

; Pfosten werden einbaufertig mit 2 Schiusseln,
R Bodenhulse und Montageanleitung geliefert.
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HERAUSHEBBARER DICKER PFOSTEN

Mit Sicherheitsschloss
Bestellkirzel: DP

Mit Feuerwehrverschiluss
DIN 3222
Bestellkiirzel: DP-FD

Ohne Schloss (heraushebbar)
Bestellkirzel: DP-OS

Feststehender Pfosten mit
Bodenanker
Bestellkiirzel: DP 12

Alle Pfosten kdnnen mit

Osen ausgestattet werden
Bestellkiirzel: Ose

33

Sehr stabile Stahlkonstruktion
@ 95 mm, 90 cm Uberflur,
feuerverzinkt, Oberteil rot / weil3,
reflektierend
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Pfosten werden einbaufertig mit Schiussel,
Bodenhulse und Montageanleitung geliefert.
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HERAUSHEBBARER DICKER PFOSTEN

Mit Sicherheitsschloss
Bestellkurzel: DG

Mit Feuerwehrverschluss
DIN 3222
Bestellkiirzel: DG-FD

Ohne Schloss (heraushebbar)
Bestellkiirzel: DG-OS

Feststehender Pfosten mit
Bodenanker
Bestellkiirzel: DG 12

Alle Pfosten konnen mit
Osen ausgestattet werden
Bestellkiirzel: Ose

Sehr stabile Stahlkonstruktion
@ 95 mm, 90 cm Uberflur,
feuerverzinkt, anthrazitgrau lackiert

Pfosten werden einbaufertig mit SchlUssel,
Befestigung und Montageanleitung geliefert.



PARKBUGEL

Sehr stabile Stahlkonstruktion

aus Profilstahl

Mittelpfosten 100x60 mm, 50 cm hoch, Bugel-

rohr @ 43 mm, Gesamtbreite 80 cm, feuerverzinkt,
Oberteil rot / weil3 reflektierend, Gewicht ca. 12,5 kg

Mit Sicherheitsschloss
Bestellkiirzel: BUG

Mit Feuerwehrverschluss
DIN 3222
Bestellkiirzel: BUG-FD

Befestigung auch mit Bodenanker
moglich.
Bestellkurzel: BA

Bodenplatte aus Aluguss. Die Befestigung
erfolgt mit M 16 Steinschrauben (im Preis mit
inbegriffen). Das oben angebrachte Schloss
wird nur zum Umlegen des Bugels benotigt.

Trotz grofiter Stabilitat extrem geringe
Bauhohe (8 cm) im umgelegten Zustand.

Bugel werden einbaufertig mit Schiussel,
Befestigung und Montageanleitung
geliefert.
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WIR KONNEN DIE KOPFE

AUSWECHSELN

Citytrend A Citytrend B

Mit Sicherheitsschloss
Mit Feuerwehrverschluss DIN 3222
Feststehender Poller mit Bodenanker

Citytrend C Citytrend D

CA:
CB:
CcC:
CD:

Kugel
Zierkopf
Halbkugel
Flachkopf



CITYTREND-STAHLPOLLER

Heraushebbarer Stahlpoller mit
Sicherheitsschloss
Bestellkiirzel: CA

Heraushebbarer Stahlpoller mit
Feuerwehrverschluss DIN 3222
Bestellkiirzel: CA-FD

Heraushebbarer Stahlpoller
ohne Schloss
Bestellkiirzel: CA-OS

Feststehender, jedoch problemlos

auswechselbarer Stahlpoller
ohne Schloss
Bestellkiirzel: CA 12 AW

Feststehender Stahlpoller mit
Bodenanker
Bestellkirzel: CA 12

Umlegbarer Stahlpoller mit
Sicherheitsschloss
Bestellkiirzel: CA-O

Umlegbarer Stahlpoller mit
Feuerwehrverschluss DIN 3222
Bestellkiirzel: CA-OFD

Alle Stahlpoller kbnnen mit
Osen ausgestattet werden
Bestellkiirzel: Ose

il

Solide Stahlkonstruktion
@76 mm, 3 mm Wandstarke, 90 cm Uberflur,
feuerverzinkt, Alugusskugel, anthrazit

Das Schloss ist oben eingebaut,
daher kein Verschmutzen mehr.

Passend zum Citytrend-Stahlpoller bieten wir eine
Stahlkette an.

Citytrend -Stahlpoller werden einbaufertig mit
Schlussel, Bodenhulse oder Befestigung und
Montageanleitung geliefert.
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CENTRO-STAHLPOLLER

Solide Stahlkonstruktion
@76 mm, 3 mm Wandstarke, 90 cm Uberflur,
Heraushebbarer Stahipolier mit feuerverzinkt, Oberteil rot/weild reflektierend,

Sicherheitsschloss Stahlkappe
Bestellkiirzel: CE

Heraushebbarer Stahlpoller mit
Feuerwehrverschluss DIN 3222
Bestellkirzel: CE-FD

Heraushebbarer Stahlpoller
ohne Schloss
Bestellkiirzel: CE-OS

Feststenhender, jedoch problemios
auswechselbarer Stahlpoller
ohne Schloss

Bestellkiirzel: CE 12 AW

Feststenender Stahlpoller mit
Bodenanker
Bestellkiirzel: CE 12

Umlegbarer Stahlpoller mit
Sicherheitsschloss
Bestellkiirzel: CE-O

Umlegbarer Stahlpoller mit
Feuerwehrverschluss DIN 3222
Bestellkiirzel: CE-OFD

Alle Stahlpoller kbnnen mit
Osen ausgestattet werden
Bestellkiirzel: Ose

.
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Das Schloss ist oben eingebaut,
daher kein Verschmutzen mehr.
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Passend zum Centro-Stahlpoller bieten wir
eine Stahlkette an.

Centro-Stahlpoller werden einbaufertig mit
SchiUssel, Bodenhulse oder Befestigung und
Montageanleitung geliefert.
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CITYRING-STAHLPOLLER

Solide Stahlkonstruktion
@76 mm, 3 mm Wandstarke, 90 cm Uberfiur,

feuerverzinkt
Heraushebbarer Stahlpoller mit
Sicherheitsschloss

Bestellkiirzel: CR

Heraushebbarer Stahlpoller mit
Feuerwehrverschluss DIN 3222
Bestellkiirzel: CR-FD

Heraushebbarer Stahlpoller
ohne Schloss
Bestellkiirzel: CR-OS

Feststehender, jedoch problemlos
auswechselbarer Stahlpoller
ohne Schloss

Bestellkiirzel: CR 12 AW

Feststehender Stahlpoller mit
Bodenanker
Bestellkiirzel: CR 12

Umlegbarer Stahlpoller mit
Sicherheitsschloss
Bestellkiirzel: CR-O

Umlegbarer Stahlpoller mit
Feuerwehrverschluss DIN 3222
Bestellkiirzel: CR-OFD

Alle Stahlpoller kbnnen mit
Osen ausgestattet werden
Bestellkiirzel: Ose

. 4

Passend zum Cityring-Stahlpoller bieten wir
eine Stahlkette an.

Cityring-Stahlpoller werden einbaufertig mit
i A - Schlussel, Bodenhulse oder Befestigung und
| |W F Montageanleitung geliefert.
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KRISTALL - STAHLPOLLER

Heraushebbarer Stahipoller
mit Sicherheitsschloss
Bestellkiirzel: KR

Heraushebbarer Stahlpoller
mit Feuerwehrverschluss
DIN 3222

Bestellkiirzel: KR-FD

Heraushebbarer Stahlpoller
ohne Schloss
Bestellkurzel: KR-OS

Feststehender Stahlpoller
mit Bodenanker
Bestellkurzel: KR 12

Alle Stahlpoller kbnnen mit
Osen ausgestattet werden
Bestellkiirzel: Ose

Solide Stahlkonstruktion

70 x 70 mm Vierkant, 90 cm Uberflur,
feuerverzinkt, Alugusskopf, anthrazitgrau
mit Glimmergraphit lackiert,
Sonderlackierung méglich

Das Schloss ist oben eingebaut,
daher kein Verschmutzen mehr.

Passend zum Kristall-Stahipoller
bieten wir eine Stahlkette an.

Stahlpoller werden einbaufertig mit Schiussel,
Bodenhtise und Montageanleitung geliefert.
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FESTSTEHENDER
BEGRENZUNGSPFOSTEN

Solide Stahlkonstruktion zum
Einbetonieren oder mit Bodenplatte
@ 60 mm, 100 cm Uberflur,

feuerverzinkt, zwei signalrote Refiektorringe

=]
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Begrenzungspfosten mit
Bodenanker )
Bestellkiirzel: BG 12/0

Begrenzungspfosten mit i
Bodenplatte ) |
Bestellkiirzel: BG 10/0

Geeignet zur Abgrenzung von
Burgersteigen, Parkanlagen,
Parkplatzen usw.

2 Osen fur Kettenbefestigungen
2 Dubel fur Bodenplatte

<37 =



EDELSTAHLPOLLER mit Halbkugel

Geschliffene!' Edelstahl
@ 76 mm, 90 cm Uberflur

Heraushebbar mit Sicherheitsschloss
Bestellkiirzel: EH

Heraushebbar mit Feuerwehrverschluss
DIN 3222
Bestellkiirzel: EH-FD

Heraushebbar ohne Schloss
Bestellkiirzel: EH-OS

Feststehend, jedoch problemlos
auswechselbar, ohne Schloss
Bestellkiirzel: E 12 AW

Feststehend mit Bodenanker
Bestellkiirzel: E 12

Umlegbar mit Sicherheitsschloss
Bestellkurzel: E

Umlegbar mit Feuerwehrverschluss
DIN 3222
Bestellkiirzel: E-FD

Feststehend mit Bodenplatte
Bestellkarzel: E 9

Alle Edelstahlpoller konnen mit
Osen ausgestattet werden
Bestellkiirzel: E-Ose

Passend zum Edelstahlpoller bieten wir eine
Edelstahlkette an.

Edelstahlpoller werden einbaufertig mit
Schidssel, BodenhUlse oder Befestigung
und Montageanleitung geliefert.
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EDELSTAHLPOLLER mit flachem Kopf

Heraushebbar mit Sicherheitsschloss
Bestellkiirzel: EH flach

Heraushebbar mit Feuerwehrverschluss

DIN 3222
Bestellkiirzel: EH-FD flach

Heraushebbar ohne Schloss
Bestellkiirzel: EH-OS flach

Feststehend, jedoch problemlos
auswechselbar, ohne Schloss
Bestellkiirzel: E 12 AW flach

Feststehend mit Bodenanker
Bestellkiirzel: E 12 flach

Umlegbar mit Sicherheitsschloss
Bestellkirzel: E flach

Umlegbar mit Feuerwehrverschluss
DIN 3222
Bestellkiirzel: E-FD flach

Feststehend mit Bodenplatte
Bestellkiirzel: E 9 flach

Alle Edelstahlpoller konnen mit
Osen ausgestattet werden
Bestellkiirzel: E-Ose

I
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Geschliffene!' Edelstahl
@ 76 mm, 90 cm Uberflur

Passend zum Edelstahlpoller bieten wir eine
Edelstahlkette an.

Edelstahlpoller werden einbaufertig mit

Schidssel, Bodenhulse oder Befestigung
und Montageanleitung geliefert.
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EDELSTAHLPOLLER PLUS

Heraushebbar mit Sicherheitsschloss
Bestellkiirzel: EP

Heraushebbar mit Feuerwehrverschluss
DIN 3222
Bestellkiirzel: EP-FD

Feststehend, jedoch problemlos
auswechselbar, ohne Schloss
Bestellkurzel: EP 12 AW

Feststehend mit Bodenanker
Bestellkiirzel: EP 12

Feststehend mit Bodenplatte
Bestellkirzel: EP 9

Alle Edelstahlpoller kdnnen mit
Osen ausgestattet werden
Bestellkurzel: E-Ose

Geschliffener Edelstahl
@ 102 mm, 90 cm Uberflur

Passend zum Edelstahlpoller bieten wir eine
Edelstahlkette an.

Edelstahlpoller werden einbaufertig mit

Schlussel, Bodenhulse oder Befestigung
und Montageanleitung geliefert.
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ZUBEHOR

Abdeckkappe
Bestellkiirzel: K

Fur Sperrpfosten @ 64 mm mit
Bodenhulse. Mit dieser
Abdeckkappe konnen Sie bei
zeitweiser Entfernung des
Sperrpfostens die Bodenhulse
sicher abdecken.

Deckel mit Ose
Bestellkiirzel: D

Passend zu allen umlegbaren,
heraushebbaren und
feststehenden Sperrpfosten

@ 64 mm bieten wir einen
Deckel mit 2 Osen fir
Kettenbefestigung an.

Passend zu allen umlegbaren und fest-
stehenden Pfosten mit Bodenplatte bieten wir
einen Bodenanker an. Stahl, feuerverzinkt,
Lange 300 mm.

Pfosten sind bei Beschadigung leicht
auswechselbar, teure Erdarbeiten sind nicht
notig.

Bodenanker
Bestellkiirzel: BA
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ROYAL-PFOSTEN

Formschoner Aluminiumguss

mit Stahlrohreinsatz,

@ 80 mm, 90 cm Uberflur, feuerverzinkt,
anthrazitgrau mit Glimmergraphit lackiert,
Sonderlackierung moglich

Heraushebbarer Pfosten mit
Sicherheitsschloss incl. Bodenhulse
zum Einbetonieren
Bestellkiirzel: RS

Heraushebbarer Pfosten mit
Feuerwehrverschluss DIN 3222,
incl. Bodenhtlse zum Einbetonieren
Bestellkirzel: RF

Feststehender, jedoch problemlos
auswechselbarer Pfosten ohne Schloss,
incl. Bodenhlse zum Einbetonieren
Bestellkiirzel: R 12 AW

Feststehender Pfosten mit Bodenanker
Bestellkurzel: R 12

Umlegbarer Pfosten mit
Sicherheitsschioss
Bestellkirzel: R-O

Umlegbarer Pfosten mit
Feuerwehrverschluss DIN 3222
Bestellkiirzel: R-OFD

Feststehender Pfosten mit Bodenplatte
zum Aufdubeln
Bestellkiirzel: R-Z 8

Beweglicher Pfosten incl. Betonpilz
Bestellkiirzel: R-BS

Das Schloss ist oben eingebaut,
daher kein Verschmutzen mehr.
Alle Pfosten kdbnnen mit Osen ausgestattet
werden.

Passend zum Royal-Pfosten bieten wir eine
Stahlkette an.

Pfosten werden einbaufertig mit Schiussel,
Bodenhuise oder Befestigung geliefert.
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KLASSIK-PFOSTEN

Formschoner Aluminiumguss

mit Stahlrohreinsatz,

mittlerer @ 85 mm, 90 cm Uberflur, feuerverzinkt,
anthrazitgrau mit Glimmergraphit lackiert,
Sonderlackierung moglich

Heraushebbarer Pfosten mit
Sicherheitsschloss incl. Bodenhuilse
zum Einbetonieren
Bestellkiirzel: KL-S

Heraushebbarer Pfosten mit
Feuerwehrverschiuss DIN 3222,
incl. Bodenhtlse zum Einbetonieren
Bestellkiirzel: KL-F

Feststehender, jedoch problemlos
auswechselbarer Pfosten ohne Schioss,
incl. Bodenhtlse zum Einbetonieren
Bestellkurzel: KL 12 AW

Feststehender Pfosten mit Bodenanker
Bestellkiirzel: KL 12

Feststehender Pfosten mit Bodenplatte

zum Aufddbeln
Bestellkiirzel: KL-Z 8

- - R s Pha gnn (1
Das Schloss ist oben eingebaut,
daher kein Verschmutzen mehr.
Alle Pfosten kénnen mit Osen ausgestattet
: werden.

Passend zum Klassik-Pfosten bieten wir eine
Stahlkette an.

Pfosten werden einbaufertig mit Schldssel,
Bodenhulse oder Befestigung geliefert.
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NOSTALGIE-PFOSTEN

Formschoner Aluminiumguss

mit Stahlrohreinsatz,

mittlerer @ 85 mm, 90 cm Uberflur, feuerverzinkt,
anthrazitgrau mit Glimmergraphit lackiert,
Sonderlackierung moglich

Heraushebbarer Pfosten mit
Sicherheitsschloss incl. Bodenhtlse
zum Einbetonieren
Bestellkiirzel: NS

Heraushebbarer Pfosten mit
Feuerwehrverschluss DIN 3222,

incl. Bodenhulse zum Einbetonieren
Bestellkiirzel: NF

Feststehender, jedoch problemlos
auswechselbarer Pfosten ohne Schloss,
incl. Bodenhulse zum Einbetonieren
Bestellkiirzel: N 12 AW

Feststehender Pfosten mit Bodenanker
Bestellkiirzel: N 12

Feststehender Pfosten mit Bodenplatte

zum Aufdubeln
Bestellkiirzel: N-Z 8

Sken ¥ 3 4
Das Schloss ist oben eingebaut,
daher kein Verschmutzen mehr.
Alle Pfosten kdbnnen mit Osen ausgestattet
werden.

Passend zum Nostalgie-Pfosten bieten wir eine
Stahlkette an.

Pfosten werden einbaufertig mit Schiussel,
Bodenhulse oder Befestigung geliefert.
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HARMONIE-PFOSTEN

Formschoner Aluminiumguss

mit Stahlrohreinsatz,

@ 80 mm, 90 cm Uberflur, feuerverzinkt,
anthrazitgrau mit Glimmergraphit lackiert,
Sonderlackierung moglich

Heraushebbarer Pfosten mit
Sicherheitsschloss incl. Bodenhulse
zum Einbetonieren
Bestellkiirzel: Ha-S

Heraushebbarer Pfosten mit
FeuerwehrverschlussDIN 3222,
incl. Bodenhtlse zum Einbetonieren
Bestellkirzel: Ha-F

Feststehender, jedoch problemlos
auswechselbarer Pfosten ohne Schloss,
incl. Bodenhulse zum Einbetonieren
Bestellkiirzel: Ha 12 AW

Feststehender Pfosten mit Bodenanker
Bestellkiirzel: Ha 12

Umlegbarer Pfosten mit
Sicherheitsschloss
Bestellkiirzel: Ha-O

Umlegbarer Pfosten mit
FeuerwehrverschlussDIN 3222
Bestellkiirzel: Ha-OFD

Feststehender Pfosten mit Bodenplatte
zum Aufdubeln
Bestellkiirzel: Ha-Z 8

Beweglicher Pfosten incl. Betonpilz
Bestellkiirzel: Ha-BS

i Das Schioss ist oben eingebaut,
daher kein Verschmutzen mehr.
Alle Pfosten kdnnen mit Osen ausgestattet
werden.
: Passend zum Harmonie-Pfosten bieten wir
- eine Stahlkette an.
. _ |
| & ¥

Pfosten werden einbaufertig mit Schiussel,
Bodenhise oder Befestigung geliefert.
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STIL-PFOSTEN

Formschoner Aluminiumguss

mit Stahlrohreinsatz,

@ 80 mm, 90 cm Uberflur, feuerverzinkt,
anthrazitgrau mit Glimmergraphit lackiert,
Sonderlackierung moglich

Heraushebbarer Pfosten mit
Sicherheitsschloss incl. Bodenhulse
zum Einbetonieren
Bestellkiirzel: ST-S

Heraushebbarer Pfosten mit
FeuerwehrverschlussDIN 3222,
incl. Bodenhulse zum Einbetonieren
Bestellkiirzel: ST-F

Feststehender, jedoch problemios
auswechselbarer Pfosten ohne Schloss,
incl. Bodenhulse zum Einbetonieren
Bestellkirzel: ST 12 AW

Feststehender Pfosten mit Bodenanker
Bestellkiirzel: ST 12

Umlegbarer Pfosten mit
Sicherheitsschloss
Bestellkiirzel: ST-O

Umlegbarer Pfosten mit
Feuerwehrverschluss DIN 3222
Bestellkurzel: ST-OFD

Feststehender Pfosten mit Bodenplatte
zum Aufdubeln
Bestellkiirzel: ST-Z 8

Beweglicher Pfosten incl. Betonpilz - w MWW
Bestellkiirzel: ST-BS .

Das Schloss ist oben eingebaut,
daher kein Verschmutzen mehr.
Alle Pfosten kbnnen mit Osen ausgestattet
werden.
: : : Passend zum Stil-Pfosten bieten wir eine
- 1 » % T:
| W

Stahlkette an.

Pfosten werden einbaufertig mit Schiussel,
Bodenhulse oder Befestigung geliefert.
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ZUBEHOR

Ose
Bestellkiirzel: Ose

Fur Kettenbefestigung, stabile
Ausfuhrung, verschwei3t,
anthrazitgrau

Sonderlackierung
Bestellkiirzel: RAL

Auf Wunsch lackieren wir (gegen
Aufpreis) nach der RAL-Farbkarte

Bodenhtlise extra verstarkt
Bestellkurzel: BHV

Passend zu allen nostalgischen Pfosten mit
Bodenhuise bieten wir eine extra verstarkte
Bodenhulse an, 8 mm Wandung, feuerverzinkt.
Sie erspart Erdarbeiten bei Beschadigung der
Pfosten.
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KETTEN

Geeignet zur Absperrung von
StraBenverkehr, Parkplaitzen,
Parkanlagen usw.

Stahlkette

Gliederstarke 5 mm, langgliedrig,
geschweildt, feuerverzinkt, kunststoffbe-
schichtet rot /weiB, (Farbwechsel alle
50 cm)

Bestellkiirzel: Stahlkette

Kunststoffkette

Gliederstarke 6 mm, langgliedrig, licht-,
farb-und witterungsbestandig
Bestellkirzel: KK

Notglieder (Stahl)

@5 mm, rot und weil, kunststoffbe-
schichtet

Bestellkiirzel: Notglied

Haken (Stahl)

@5 mm, rot und weil, kunststoffbe-
schichtet

Bestellkiirzel: Haken

Nostalgiekette

Vierkant 8 mm, feuerverzinkt, anthrazit-
grau, passend zu unseren nostalgischen
Pfosten

Bestellkiirzel: STA

Schakel

geschmiedet, gerade Form,
@8 mm, verzinkt, anthrazitgrau
Bestellkiirzel: Schakel

Edelstahlkette
5 mm, geschweif3t
Bestellkurzel: E-Kette

Edeistahl-Notglied
Bestellkiirzel: E-Notglied

Edelstahl-Haken
Bestellkiirzel: E-Haken

Edelstahl-Schakel
Bestellkiirzel: E-Schakel
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